Bauaufsichtlich anerkannte Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Amtlich anerkannte Prifstelle flr Feuerloschmittel und -geréte IVI PA

DIN EN ISO/IEC 17025: DAP-PL-1137.00; DIN EN 45011: DAP-ZE-4348.00;

DIN EN 17020: DAP-1S-4347.00
Z1.5-P-860/09; ZLS-ZE-707/09
Notified Body no. 0767

Mitglied des VMPA e.V.

1. Verlangerung

Priifbericht
Nr. 2008-B-0206/03

1. Ausfertigung

Auftraggeber: G + H Isolierung GmbH
Leuschnerstralie 2
D-97084 Wirzburg

Inhalt des Auftrages: Durchfuhrung eines Brandversuches mit Funktionserhalt in
Anlehnung an |IEC 60331-11 und IEC60331-21 mit dem Kabel
NYY-J 4 x 16 in einer gelochten Kabelrinne, komplett umhallt mit
der Brandschutzbandage ,G + H Pyroment® KVB 2000 / W*

Prufgegenstand: NYY-J 4x16 in einer gelochten Kabelrinne komplett mit
Brandschutzbandage ,G+H Pyroment® KVB 2000 / W* umhiillt

Berichtsdatum: 31. Marz 2008

Verldngerung der Giiltigkeit: unbefristet

Die 1. Verlangerung des Prufberichts gilt nur in Verbindung mit dem Prifbericht
Nr. 2008-B-0206/03 vom 31. Marz 2008 und darf nur gemeinsam mit diesem verwendet werden.

Diese Verlangerung des Prifberichtes umfasst 1 Seite.
Freiberg, den 03. April 2013

Dr Meilkner
Prufstellenleiter Brandschutz

Dipl.-Ing. Neubert
Prifingenieur Brandschutz

Verdffentlichungen von Prifberichten, auch auszugsweise, und Hinweise auf Prifungen zu
Werbezwecken bedurfen in jedem Einzelfalle der schriftlichen Einwilligung der MPA Dresden GmbH. Die
einzelnen Blatter dieses Prifberichtes sind mit dem Dienststempel der MPA Dresden GmbH versehen.
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